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1.  INTRODUKTION 

 Pro je k t in f o rmat i on  

Clinton Marine Survey har på uppdrag av Ystads Kommun utfört sjömätning samt drönarflygning 
(utförd av Drönarbolaget, Ystad) för framtagande av terrängmodeller för kuststräckorna Ystads 
Sandskog och Löderups Strandbad som en del av pågående kontrollprogram för 
kustskyddsåtgärder. Det övergripande syftet med mätningen är att undersöka sandfodringens 
påverkan inom utläggningsområdena och studera förflyttningen av sand mellan år. 

Mätningarna utfördes under sju fältdagar i augusti ï oktober år 2019 med sjömätningsfartyget M/V 
Northern Star och med drönare. 

Från och med år 2018 har terrängmodeller skapats för sandstränderna, vilket gett skäl att överge 
den gamla metoden med profilinmªtningar, se mªtrapport ò2018007-YSTAD-GEO-SURVEYREPò. 
Enbart terrängmodeller från år 2018, 2019 har använts för att studera förflyttningen av sand under 
denna period. 

 

Projekt:          2019066_Ystad_Annual2019_MBES 

Mätuppdrag: Batymetri samt fotogrammetri 

Syfte: Undersöka sandfodringens påverkan inom 
utläggningsområdena och studera förflyttningen av sand 
mellan år 

Område: Ystads Sandskog och Löderups Strandbad 

Kund: Ystads Kommun 

Beställarens representant: Mona Skoog 

Utförande datum: 2019-08-20 ï 2019-10-30 

Mätbåt: M/V Northern Star 

Mätansvarig: Bruno Bonja Westergren 

Rapportering: Bruno Bonja Westergren 

Dataprocessering: Bruno Bonja Westergren samt Karin Lundström 

QA/QC check: Trolle Carlsson 

 

Kontakt Beställare:  

Mona Skoog 
Nya Rådhuset, 
271 80 Ystad 
Tel: 0411-57 72 17 
E-post: mona.skoog@ystad.se 
 
 
Kontakt Clinton Marine Survey:  
Trolle Carlsson 
Fannys väg 3 
131 54 Nacka 
Tel: 0708-79 90 23 
E-post: trolle.carlsson@clinton.se 

  

mailto:mona.skoog@ystad.se
mailto:trolle.carlsson@clinton.se
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 R appor tens  sy f te  

Tillhandahålla information om utfört arbete, presentera resultat, diskutera trender och felkällor samt 
ge förslag på eventuella förbättringsåtgärder. 

 Mä t omr åde  

Mätområdet ligger i anslutning till Ystads Sandskog och Löderups Strandbad (Figur 1 ï Figur 3). 
För att motverka sandflykt vid Ystads Sandskog finns fem hövder/bryggor i anslutning till stranden 
samt fem vågbrytare ca 60 m från land i östra delen av mätområdet. Vid Löderups Strandbad finns 
sex hövder i anslutning till stranden. 

 

Figur 1 Översiktsbild av mätområdena Ystads Sandskog och Löderups Strandbad 

 

Figur 2 Översiktsbild av sjömätningsområdet vid Ystads Sandskog. 
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Figur 3 Översiktsbild av sjömätningsområdet vid Löderups Strandbad. 
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 Datak ä l lo r  t i l l  g rund  f ö r  r i t n in ga r  och  
v o l ymber äkn in ga r  

Data från sjömätningen och drönarflygningen har använts för att skapa två terrängmodeller för 
respektive område vilka redovisas som planritningar. Årets terrängmodeller har jämförts med 
motsvarande modeller från 2018 års mätning för att skapa två s.k. differensmodeller 
(höjdskillnadsmodell) vilka redovisas som planritningar samt för att beräkna volymförändringar. 
Resultatet av volymberäkningarna redovisas som mängd deponerad eller eroderad sand för 
respektive område. Modellerna som ligger till grund för ritningar och beräkningar har en cellstorlek 
(upplösning) på 0,5 m där höjden för varje cell utgörs av medelhöjden för alla punkter inom denna 
cell. Planritningarna som omfattar Ystads Sandskog är i skala 1:2500 och ritningen som omfattar 
Löderups Strandbad är i skala 1:1500. För att enklare kunna jämföra årets resultat med föregående 
år inkluderas även terrängmodellerna och differensmodellerna från år 2018 i leveransen som fyra 
nya ritningar. 

 Produk te r  

Listade planritningar i Tabell 1 bifogas tillsammans med rapporten för att visualisera resultatet av 
mätningarna. 

Tabell 1 Produkter 

Produkt Namn 

Planritningar (dwg, pdf) 

2019066_Ystad_Annual2019_YstadsSandskog_DTM 

2019066_Ystad_Annual2019_YstadsSandskog_DIFF 

2019066_Ystad_Annual2019_LoderupsStrandbad_DTM 

2019066_Ystad_Annual2019_LoderupsStrandbad_DIFF 

2018007_Ystad_Annual2018_YstadsSandskog_DTM 

2018007_Ystad_Annual2018_YstadsSandskog_DIFF 

2018007_Ystad_Annual2018_LoderupsStrandbad_DTM 

2018007_Ystad_Annual2018_LoderupsStrandbad_DIFF 
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2.  GEODETISKA PARAMETRAR 

 Pro jek t i on  

Alla terrängmodeller och ritningar har projektionen Sweref 99 TM. 

 Ver t i k a l t  da tu m  

Alla höjder redovisas i RH2000. 

 T ids pro tok o l l  

All data är insamlad i UTC. 
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3.  UTRUSTNING 

 Mät fa r t yg  

Sjömätningsfartyget M/V Northern Star har använts för mätningar i Ystad och Löderup, se Figur 4 
ï Figur 5. Fartyget är relativt grundgående och har ett ställbart pålmonterat multibeamekolod. Vid 
djup grundare än 2m har lodet vinklats ut 45 grader för att öka täckningsgraden och datakvalitén 
vid grunda djup. För att erhålla täckning på grunda djup kan man antingen höja öppningsvinklarna 
på ekolodet eller fysiskt vinkla upp lodet mot vattenytan, det senare alternativet gör att man i större 
utsträckning använder den högre kvalitén för strålarna i lodets mitt istället för ytterstrålarna. 

 

Figur 4 M/V Northern Star i Kåseberga hamn samt mätning med vinklat ekolod utanför Ystads Sandskog. 
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Figur 5 Specifikation M/V Northern Star. 


































